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Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «СпецТранс»

Адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.32 оф.309

Телефон: (351) 72-999-40 (многоканальный)

                                 Тел/факс (351) 280-34-69, 280-37-27
Сайт: www.sptrans.ru,  www.tdtrans.org
E-mail: sp.trans@mail.ru; office@sptrans.ru.  
 

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ   Shaanxi  SX4255NY2904B 6х4 
	Двигатель

	Модель
	WP12.480N «STEYR», Евро3

	Тип
	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха



	Расположение и число цилиндров
	Рядное, 6

	Рабочий объём, л
	11,596

	Степень сжатия
	17

	Максимальная мощность кВт/л.с. (об/мин)
	338/460 (1900)

	Максимальный крутящий момент Нм (об/мин)
	2110 (1000-1400)

	Система питания

	Вид
	Common Rail

	Марка
	Bosch

	Емкость топливного бака, л
	430

	Примечание: все элементы топливной системы и электронный блок управления фирмы Bosch

	Коробка передач

	Модель
	Fast Fuller, 12JS200 TA

	Тип
	Механическая, двенадцатиступенчатая

	Управление
	Механическое, дистанционное

	Передаточные числа на передачах
	1 – 15,53
2 – 12,08
3 – 9,39
4 – 7,33
5 – 5,73
6 – 4,46
7 – 3,48
8 – 2,71
9 – 2,10
10 – 1,64
11 – 1,28
12 – 1,00
З.Х. 1 – 14,86
З.Х. 2 – 3,33

	Коробка отбора мощности 
	QH-70

	Колеса и шины

	Тип колес
	Дисковые

	Тип шин
	Пневматические, камерные

	Размер шин
	12.00 – R20 Радиальные 18 слойные

	Общие характеристики

	Максимальная скорость, км/ч
	92

	Расход топлива, л
	41

	Рулевое управление

	Марка
	ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем.

	Тормозная система

	Рабочая 
	Пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС (WABCO).

	Запасная
	Колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами 

	Стояночная
	Каждый контур рабочей тормозной системы

	Вспомогательная
	Моторный тормоз - замедлитель

	Сцепление

	Тип 
	Однодисковое

	Привод
	Гидравлический с пневмоусилителем

	Главная передача

	Передаточное отношение
	5,73

	Тип
	Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей.

	Электрооборудование

	Напряжение, В
	24

	Аккумуляторы, В/Ачас
	2×12 / 180

	Генератор В/Вт
	28/ 1500

	Весовые параметры и нагрузки

	Снаряженная масса, кг
	8950

	Полная масса, кг
	33500

	- на передний мост, кг
	7500

	- на заднюю тележку, кг
	26000

	Кабина

	Тип
	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, длинная.

	Исполнение
	F 2000, подвеска кабины : на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, кондиционер, спальное место,  пневматическое сиденье водителя, электрический стеклоподъемник.

	Лакокрасочное покрытие кабины 
	Синий «Металлик»

	Дополнительно

	Топливный фильтр с электрическим подогревом. Передняя ось изготовлена по технологии MAN. Задний и средний мост усиленный 13 тонный.  

	 
	

	
	

	
	


